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| enlighet med Direktivet for Tryckbarande Utrustning 97/23/EC

Europeiska direktivet for tryckbarande utrustning (PED) 97/23/EC ar tillampligt pa Conax tatningar
for over- och undertryck. Conax Technologies LLC, som ar tillverkare av Conax tatningar for dver-
och undertryck, har klassificerat dessa som "Radrledningar”. Conax Technologies anser att kraven

enligt god ingenjorspraxis (SEP) har métts for samtliga tatningar?.

For att uppfylla kraven i SEP tillhandahaller Conax Technologies tillmpliga monterings- och
installationsinstruktioner samt anger maximalt arbetstryck for varje tatning (Se Conax publikation
6101 EUR “The Complete Guide to Pressure and Vacuum Sealing Assemblies”). Dessutom finns
foretagsnamnet “CONAX” pa varje tatning for att identifiera tillverkaren. PED direktivet tillater inte
att en “CE” symbol visas pa tryckbarande utrustning klassificerad som SEP. Darfor finns det ingen
“CE” symbol pa Conax tatningar.

Tatningar tillverkade av Conax Technologies har framgangsrikt marknadsforts och salts inom EU
i manga ar. Darfér anser Conax Technologies att PED-kraven for att kunna marknadsféra vara

tatningar klassificerade som SEP har uppfylits.

" Vissa grupper av tatningar (t.ex., PG6, PG7, EGT-1000, MHM6 och EG 750) ar inte helt kompatibla med
PED i klassificeringen SEP, beroende pa anvandningsomrade. Darfor ligger ansvaret for PED anpassning
for dessa tatningar pa slutanvandaren. Kontakta ConaxTechnologies for ytterligare information.



